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Jakob Niedermeyer in Munchen. 

Schirm, dessen Spr zen je mit m unteren Teil der zugehorigen Dachstangen 

durch Zuysireben verbunden sind. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 24. September 1921 ab. 



Es ist bekannt. bci Schirmen die Sprejzen mit 
den zugehorigen Tachstangen dmcli Zugstrcbcn 
zu verbinden, um das Uniklappen dcs Schirmes 
bei Sturm zu vcrhindern. Bei eincr bekannten 

5 Ausfuhrungsform dieser Art laufen die mit 
ihrem einen Ende an den Dachstangen gelenkig 
befestigten Streben mit ihrem anderen Ende in 
Schlitzen der Spreizen, die zu diesem Zweck 
naliezu auf ihre ganze Lange geschlitzt wcrden 

lo miissen. Dies bedingt naturgemaB eine Schwa- 
ehung der Spreizen, so daU. wenn sie nicht ent- 
sprechcnd starker ausgefuhrt wcrden (wodurch 
aber der zusammengelegte Schirm dicker wird). 
bei stJirkem Winddruck auf die Oberflache dcs 

15 aufgespannten Schirmes Knickungcn der Sprei- 
zen moglich sind. Abgesehen davon aber wirkt 
diese Ausfuhrungsform statisch insofern un- 
gunstig, als die Streben hicr etwa in der Mitte 
der Dachstangen angreifcn. Diese Nachteile 

ao wcrden zwar bei einer anderen bekannten Aus- 
fiihrungsform beseitigt, bei welcher die Streben 
am unteren Teil der Schirmstangen angreifcn, 
Hierbei sind die Streben an den Spreizen ge- 
lenkig befestigt und mit den Dachstangen ge- 

as lenkig und verschiebbar verbunden. Diese \er- 
schiebbarkeit der Streben an den Dachstangen 
aber macht umstandlich und kostspiehg her- 
zustellcnde und anzubringende Fulirungsein- 
richtungen erforderlich, die iiberdies scheuernd 

3o auf den Stoffuberzug des Schirmes wirken. 

Alle diese Nachteile werden durch die vor- 
liegende Erfindung vermieden. Diese besteht 
im wesentlichen darin. daI5 bei Schirmen. deren 
Spreizen je mit dem unteren Teil der zugehorigen 

35 Dachstangen durch Zug.streben gelenkig ver- 
bunden sind. die ietzteren an den Spreizen 
sowohl wie auch den Dachstangen unverschieb- 
lich angelenkt sind und aus zwei gegenemander 
verschiebbaren Teilen bestehen. 

40 In der Zelclinung ist der Erfindungsgegen- 
stand dargestellt, und zwar zeigen 

Abb. I einen Teil eines Schirmgestanges aus- 
gespannt in Ansicht, . 
Abb. 2 eine Ansicht der gleichen Einnchtung 

45 zusammengelegt, 

Abb. 3 den mittleren Teil einer m Gebrauchs- 
stellung befindlichen Zugstrebe im GrundriB. 
und 

Abb. 4 in etwas groCerem MaDstabe emen 
50 Schnitt nach der Linie A-B der Abb. i und 3. 



a ist eino Daichstangc, welche in der ublichen 
Wcise bei b am Schirmstock c drehbar befestigt 
ist. d ist die Spreize. die in ebenfalls bekannter 
Weise bei e mit der i:achstange a und bei f 
mit dem Schieber drehbar in Verbindung 55 

steht. . ^ 

Der lint ere Teil der Daclistange a ist mit dor 
Spreize d durch cine Strcbe verbunden. welche 
aus den beiden Teilen h und besteht, iind 
welche bei i an der Dachstange a und bei k 60 
an der Spreize d angelenkt ist. Der Strebenteil 
hat U-formigen Ouerschnitt (Abb. 3 und 4). so 
daB der Strebenteil k, der die Form eines Rund- 
stabes hat, sich in ihm vcrschieben kann. Damit 
ein Austreten des Strebenteiles aus dem 65 
Strebenteil A* nach oben verhindert vird, ist 
der Ictztere oben mit den beiden Stegen / ver- 
sehen. Der ani Teil angeordnete Steg bildet 
gleichzeitig einen Anschlag fiir das aufgebogene . 
Ende ni des Strebenteiles h, welches bei ausge- 70 
zogener Strebe sich gegen diesen oberen Steg 
anlegt und dadurch ein weiteres Ausziehen der 
beiden Strebenteile verhindert. 

Wie aus der Abb. 4 crsichtlich ist, sind die 
Ouerschnitte von Dachstangen und Spreize if 75 
U-formig. Hierdurch wird bewirkt. daB sich die 
samtlichen Streben /i, beim Zusammenlegen 
des Schirmes in die Spreizen d einlegen, wiihrend 
ihre aufgebogenen Enden win die Dachstangen a 
hineinragen. Der Ouerschnitt des Schirmes \yird 80 
dadurch im zusammengelegten Zustand nicht 
groI3er als der eines gewohnlichen Schirmes. 
Beim Aufspannen des Schirmes wcrden die 
beiden Teile h und der Streben auseinander- 
gezogen. bis die aufgebogenen Enden m der 85 
Strebenteile h an den oberen AnschlSgen / der 
Strebenteile anstehen, wahrend umgekehrt 
beim Zusammenlegen des Schirmes die beiden 
Strebenteile sich ineinanderschieben. 

90 

Patent- Anspruch: 

Schirm. dessen Spreizen je mit dem unte- 
ren Teil der zugehorigen Dachstangen durch 
Zugstreben verbunden sind, dadurch gekenn- 95 
zeichnet. daG die Zugstreben an den Spreizen 
(d) fowohl wie auch an den Dachstangen 
(a) unverschieblich angelenkt sind und aus 
zwei gegeneinander verschiebbaren Teilen 
(A, h^) bestehen. ^00 
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